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第一章 北方网网络设计原则
为确保北方网的顺利运行并适应未来技术的发展，在进行网络设计时主要遵循了以下原则：
1.1、实用性原则
在网络的设计中，首先要考虑的是实用性，确保使用成熟的网络设备和通讯技术。同时，又要考虑网络今后的发展，保护用户现有投资，使现有网络系统平滑过渡到今后的先进网络技术中去。我们建议北方网将WEB服务、视音频点播服务托管在电信，这样北方网只需有2M到电信的线路就可以进行正常的网站维护。

1.2、标准化原则
系统设计和实施优先采用有关的国际标准、国家标准、主流的行业标准和规范，保证网络信息的有效流通。
1.3、先进性原则
为保证网络建设能保持在一定时期内不落后，该系统的设计充分考虑到系统的先进性，尽可能采用先进开放的技术和设备，以适应计算机网络系统发展的需要。
1.4、可扩展性原则
由于业务的开拓和计算机技术飞速发展都可能对信息网不断提出新的要求，系统的扩充是必然的。在系统设计时，我们在保证系统先进性的同时，选择具有良好扩展性和升级能力的网络设备，设计出具有良好扩展性的网络拓扑，以保证整个网络系统的可扩展性。
1.5、可靠性原则
要保证系统运行可靠，关键部位要有备份措施，对重点结点采取先进可靠的容错技术，从技术上保证网络的可靠性。在制度建设上也应对可靠性予以考虑。
1.6、可维护性原则
网络设备应该具备安装方便、配置方便、使用方便等特点，应易于维护。同时，要有较强的网络管理手段，合理地配置和调整网络资源，监视网络状态，控制网络运行。
1.7、用户投资保护原则
整个系统既要选用国际上最先进的产品，又要合理搭配、降低成本。
1.8、易操作性原则
   系统人机界面友好、直观并便于操作。

第二章  北方网应用服务器说明

北方网要建立起的Internet /Intranet，我们建议应采用微软的BackOffice解决方案。
2.1、微软BackOffice系统介绍
BackOffice运行在WindowsNT平台上。微软公司随NTServer一起提供了Web服务器InternetInformationServer(包括Web开发环境ActiveServerPages，简称ASP、索引服务器IndexServer、认证服务器CertificateServer、提供流式音频和视频服务的NetShow等产品)(以下简称IIS)、Web创作和管理工具FrontPage、客户机InternetExplorer(以下简称IE)，IIS和微软的TransactionServer、MessageQueueServ、InternetConnectionServicesforMicrosoftRAS共同构成NTOptionPack。微软还具有群件产品ExchangeServer、代理服务器ProxyServer。

2.1.1、Web服务器
     微软公司的IIS同时提供了Web服务器、FTP服务器、Gopher服务器功能，具有Windows和HTML两种界面的服务器管理程序，管理工具强大灵活，IIS包含MicrosoftIndexServer，可实现对本Web站点内容的全文检索；支持HTTP1.1，允许浏览器以HTTPPUT方式发布网页，支持基于户和组、IP地址、域名的访问控制；支持SSL2.0(只支持服务器端的证书)、SSL3.0(同时支持服务器和浏览器的证书)，可对网上传输的重要数据进行加密；灵活的访问记录项目设置，内置访问报表生成程序，提供Web服务器内容被访问的情况；允许通过多个IP地址、不同TCP端口、HTTP1.1请求中的主机头信息在一台机器上建立多个Web服务器。
IIS同时提供了Internet信息服务器应用程序接口(ISAPI)扩展Web服务器的功能；通过ASP实现Web程序的快速开发，ASP支持服务器端JavaScript、VBScript和Java、ActiveXServerComponent；带有SiteServerExpress用于分析站点访问情况。
2.1.2、Web页面创作工具
     微软公司的FrontPageEditor用于生成、编辑和发表Web页面，FrontpageEditor可直接编辑帧，通过Web服务器上安装的FrontPageServerExtensions的支持，页面写作人员利用FrontPageEditor可以在Web页面加入WebBot，实现Web页面全文搜索、计数器等动态功能；编程人员可利用FrontPageEditor加入JavaScript、VBScript脚本、Java小程序和ActiveX控件。

2.1.3、Web站点管理工具
     随着网页内容的不断增加和修改，Web页面之间的链接日趋复杂，有些链接可能失效。微软的FrontPageExplorer用于管理Web站点内容的链接。
2.1.4、Web站点内容索引和全文搜索服务器
     微软公司的IndexServer可实现对HTML、纯文本、包括Office97在内的所有微软Office文件、PDF等文件的全文搜索，查询速度较快。值得一提的是，NTOptionPack中文版的IndexServer支持中文。
2.1.5、邮件服务

    微软公司对其原有邮件和群件产品ExchangeServer的功能进行了增强，目前ExchangeServer5.5支持SMTP、IMAP4、POP3、MIME、NNTP、SSL等标准。在作为公司内部群件产品方面，ExchangeServer利用其专有的功能，与微软Outlook软件配合，功能较强。

2.1.6、Intranet基础结构
    Internet基础结构包含目录、安全和管理。微软公司在IIS4.0中提供了Windows界面的管理控制台(MMC)，用于管理IIS、MicrosoftTransactionServer、IndexServer。
     微软公司的代理服务器ProxyServer可提供Intranet用户通过防火墙访问Internet的安全路径；缓存对Internet的访问，改善内部网用户访问Internet的性能；限制用户对某些URL的访问；通过日志跟踪最终用户的活动。

2.1.7、Intranet应用程序开发
     微软公司在Web程序开发方面，起步稍慢。但很快从其竞争对手的产品吸取经验教训，在NT平台上反而后来居上。
     微软的客户机IE同样支持JavaScript和Java。微软的IIS4.0目前也支持CGI、WINCGI、服务器端Java等开发方法。与NSAPI相对应，微软提供Internet服务器应用程序接口(ISAPI)。IIS从3.0开始提供ASP，IIS4.0进一步提供了ASP调试工具，ASP也是服务器端的Web应用程序开发环境，允许HTML与脚本程序混合编排，但ASP支持VBScript和JavaScript，而且ASP文件会自动编译，省略了手工编译的步骤。ASP也提供内部的ActiveXServerComponent，可以方便地利用脚本语言访问这些对象，达到访问环境变量、数据库中的数据以及文件系统等目的。这些对象极大地简化了Web程序的编写。随着IIS的更新，会不断有新的ActiveXServerComponent提供，开发者也可以开发自己的ActiveServerComponent。
     开发人员可以利用微软公司的VisualInterDev建立ASP文件，可以利用VB、VC、Java等语言开发ActiveServerComponent，利用VisualJ＋＋开发Java程序。
     除了以上与浏览器无关的解决方案，微软还提出了ActiveX技术，其目的是使开发者较容易地开发出具有Internet通信能力和具有传统商业应用计算能力的混合应用。ActiveX由一些组件组成：ActiveX控件、ActiveX脚本、ActiveX文档、ActiveXISAPI过渡器。目前只有微软的IE浏览器支持ActiveX脚本(VBScript)和ActiveX控件。ActiveX技术目前主要用于Windows平台。
2.1.8、小结
由以上说明我们可以发现，微软公司的产品在Internet／Intranet的流行中应运而生，完全遵循Internet开发标准，并积极采纳新标准，在NT平台上，微软免费提供Web服务器IIS，并且对其不断改进和增强；在Web内容创作工具上，微软提供了FrontPage；在Web应用程序开发上，微软提供了VisualInterDe协助开发ASP程序，此外增加了VB、VC等通用开发工具的Internet开发能力，以吸引人数众多的Windows程序开发队伍。

因此，北方网的Internet／Intranet搭建上，采用微软NT平台上的BackOffice解决方案。

2.2、主要网络服务器说明：

  PC服务器的芯片性能越来越高，性能也越来越强，已经与中、低档的RISC机器性能相当，能够满足北方网的各项服务要求。
2.2.1、WEB服务器(一台IBM Netfinity 5500 M20)
	处理器
	最大可有 4个 500/550 MHz的 Pentium III Xeon 处理器,集群支持。                  

	高速缓存
	每个处理器带512KB ECC高速缓存

	ECC内存
	256MB高性能100MHz ECC SDRAM 
最大容量4GB

	I/O扩展插槽
	6个 I/O插槽-4个插槽支持热插拔、热添加

	控制器
	集成的双通道RAID磁盘阵列控制器 

集成的双Ultra2 SCSI控制器 

	海量存储系统
	10个可正面安装的半高机架 

6个可正面安装的热插拔机架 

	最大内置存储容量
	内部热插拔硬盘存储容量可扩展至109.2GB 



	自动重启动功能
	NOS挂起时，服务器自动重启动（ASR）将重新启动服务器

	热插拔磁盘驱动器
	支持9.1GB和18.2GB 7200rpm的Ultra2 SCSI磁盘驱动器 

9.1GB和18.2GB和36.4GB 10，000rpm的Ultra2 SCSI磁盘驱动器 

支持热插拔和热备份

	磁盘阵列控制器
	支持RAID 0、1、5、

	网络接口
	预装10/100TX网络接口卡适配器，支持可选的网卡，实现冗余，负载均衡.

	安装与配置
	装有IBM ServerGuide，自动式菜单驱动的系统安装与配置 

自动指导进行的网络操作系统安装 

自动安装监测工具

	远程管理
	高级系统管理处理器和Netfinity Manager软件

	所支持的操作系统
	Microsoft® Windows NT® Server 4.0; Novell® NetWare, SCO® OpenServer(TM) 和UnixWare® , IBM® OS/2

	保修
	服务器均提供三年现场保修.


2.2.2、数据库服务器(一台IBM Netfinity 7100 3RY)

	处理器
	最大可有 4个 500/550 MHz的 Pentium III Xeon 处理器,集群支持。                  

	高速缓存
	每个处理器带512KB ECC高速缓存

	ECC内存
	256MB高性能100MHz ECC SDRAM 
最大容量8GB

	I/O扩展插槽
	12个热插拔/热添加PCI

	最大内置存储容量
	硬盘存储量72.8GB 

	自动重启动功能
	NOS挂起时，服务器自动重启动（ASR）将重新启动服务器

	热插拔磁盘驱动器
	支持9.1GB和18.2GB 7200rpm的Ultra2 SCSI磁盘驱动器 

9.1GB和18.2GB和36.4GB 10，000rpm的Ultra2 SCSI磁盘驱动器 

支持热插拔和热备份

	磁盘阵列控制器
	支持RAID 0、1、5、

	安装与配置
	装有IBM ServerGuide，自动式菜单驱动的系统安装与配置 

自动指导进行的网络操作系统安装 

自动安装监测工具

	软件
	IBM Netfinity Manager、IBM ServerGuide、Norton Antivirus、Lotus Domino Application

	所支持的操作系统
	Microsoft Windows NT、Novell NetWare、OS/2、SCO UNIX、Citrix WinFrame、Microsoft和Novell认证的操作系统 



	保修
	服务器均提供三年现场保修.


2.2.3、视、音频服务器(一台IBM Netfinity 7100 3RY)
	处理器
	最大可有 4个 500/550 MHz的 Pentium III Xeon 处理器,集群支持。                  

	高速缓存
	每个处理器带512KB ECC高速缓存

	ECC内存
	256MB高性能100MHz ECC SDRAM 
最大容量8GB

	I/O扩展插槽
	12个热插拔/热添加PCI

	最大内置存储容量
	硬盘存储量72.8GB 

	自动重启动功能
	NOS挂起时，服务器自动重启动（ASR）将重新启动服务器

	热插拔磁盘驱动器
	支持9.1GB和18.2GB 7200rpm的Ultra2 SCSI磁盘驱动器 

9.1GB和18.2GB和36.4GB 10，000rpm的Ultra2 SCSI磁盘驱动器 

支持热插拔和热备份

	磁盘阵列控制器
	支持RAID 0、1、5、

	安装与配置
	装有IBM ServerGuide，自动式菜单驱动的系统安装与配置 

自动指导进行的网络操作系统安装 

自动安装监测工具

	软件
	IBM Netfinity Manager、IBM ServerGuide、Norton Antivirus、Lotus Domino Application

	所支持的操作系统
	Microsoft Windows NT、Novell NetWare、OS/2、SCO UNIX、Citrix WinFrame、Microsoft和Novell认证的操作系统 



	保修
	服务器均提供三年现场保修.


2.2.4、采编服务器(一台IBM Netfinity 3500 M10)

	处理器
	最大可有 2个 500/550 MHz的 Pentium III Xeon 处理器,集群支持。                  

	高速缓存
	每个处理器带512KB ECC高速缓存

	ECC内存
	64MB高性能100MHz ECC SDRAM 
最大容量1GB

	I/O扩展插槽
	5个热插拔/热添加PCI

	最大内置存储容量
	硬盘存储量72.8GB 

	自动重启动功能
	NOS挂起时，服务器自动重启动（ASR）将重新启动服务器

	热插拔磁盘驱动器
	支持9.1GB和18.2GB 7200rpm的Ultra2 SCSI磁盘驱动器 

9.1GB和18.2GB和36.4GB 10，000rpm的Ultra2 SCSI磁盘驱动器 

支持热插拔和热备份

	磁盘阵列控制器
	支持RAID 0、1、5、

	安装与配置
	装有IBM ServerGuide，自动式菜单驱动的系统安装与配置 

自动指导进行的网络操作系统安装 

自动安装监测工具

	软件
	IBM Netfinity Manager、IBM ServerGuide、Norton Antivirus、Lotus Domino Application

	所支持的操作系统
	Microsoft Windows NT、Novell NetWare、OS/2、SCO UNIX、Citrix WinFrame、Microsoft和Novell认证的操作系统 



	保修
	服务器均提供三年现场保修.


2.2.5、压缩编码工作站(一台IBM Netfinity 5500)

	处理器
	最大可有 4个 500/550 MHz的 Pentium III Xeon 处理器,集群支持。                  

	高速缓存
	每个处理器带512KB ECC高速缓存

	ECC内存
	256MB高性能100MHz ECC SDRAM 
最大容量4GB

	I/O扩展插槽
	6个 I/O插槽-4个插槽支持热插拔、热添加

	控制器
	集成的双通道RAID磁盘阵列控制器 

集成的双Ultra2 SCSI控制器 

	海量存储系统
	10个可正面安装的半高机架 

6个可正面安装的热插拔机架 

	最大内置存储容量
	内部热插拔硬盘存储容量可扩展至109.2GB 



	自动重启动功能
	NOS挂起时，服务器自动重启动（ASR）将重新启动服务器

	热插拔磁盘驱动器
	支持9.1GB和18.2GB 7200rpm的Ultra2 SCSI磁盘驱动器 

9.1GB和18.2GB和36.4GB 10，000rpm的Ultra2 SCSI磁盘驱动器 

支持热插拔和热备份

	磁盘阵列控制器
	支持RAID 0、1、5、

	网络接口
	预装10/100TX网络接口卡适配器，支持可选的网卡，实现冗余，负载均衡.

	安装与配置
	装有IBM ServerGuide，自动式菜单驱动的系统安装与配置 

自动指导进行的网络操作系统安装 

自动安装监测工具

	远程管理
	高级系统管理处理器和Netfinity Manager软件

	所支持的操作系统
	Microsoft® Windows NT® Server 4.0; Novell® NetWare, SCO® OpenServer(TM) 和UnixWare® , IBM® OS/2

	保修
	服务器均提供三年现场保修.


第三章 北方网网络系统说明

    Cisco公司是来自美国硅谷的知名IT企业，其十分注重在网络通讯领域的投入，在该领域的业务取得了迅猛的发展，目前Cisco公司在快速以太网络接入设备市场占有率已经名列第一。Cisco公司非常重视中国市场，网络产品提供全面的网络解决方案。Cisco公司的丰富网络产品线以及良好的可扩充性可以满足不同规模的网络需求。
3.1、Cisco 3640路由器说明

     Cisco 3640是一个适合大中型企业和 Internet 服务供应商的模块化、多功能访问平台家族。Cisco 3640拥有70多个模块化接口选项，提供语音/数据集成、虚拟专网(VPN)、拨号访问和多协议数据路由解决方案。Cisco 3640通过利用 Cisco 的语音/传真网络模块，允许客户在单个网络上合并语音、传真和数据流量。高性能的模块化体系结构保护了客户的网络技术投资，并将多个设备的功能集成到一个可管理的解决方案之中。

3.2、Cisco 3512交换机说明

    Cisco Systems Catalyst 3512 XL是可扩展、可堆叠的10/100以太网交换机，提供最佳的性能、可管理性和灵活性以及无与伦比的投资保护。该系列低成本、高性能的交换解决方案通过一个独立的高速堆叠总线保留珍贵的桌面端口，提供下一代可堆叠的交换。Cisco的突破性交换机集群技术将堆叠域扩展到单个配线间之外，能使用户最多互连16个Catalyst 3500 XL、2900 XL和Catalyst 1900交换机，组建一个灵活的单一IP地址管理网络，而不受它们的地理位置限制。
3.3、北方网路由器、交换机配置说明

3.3.1、电信配置

      建议配置1台3640和1台3512用于连接广电和托管服务器。
3.3.2、广电配置

      建议配置1台3640和1台3512用于连接电信和工作站。
附录
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